BOMBA SUMERGIBLE SECURITY 10 M

Disenada para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias, son aconsejables para el vaciado de
ambientes inundados tales como sétanos, arquetas, cAmaras de registro, bodegas, garajes, piscinas, etc.

Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad en las instalaciones fijas con funcionamiento

automatico.

Caracteristicas:

* Caudal hasta 300 I/min. (18 m3/h)

=  Altura manométrica hasta 26 m.
= Cierre mecanico lado bomba y retén lado motor, con camara de aceite interpuesta.
= Motor incorpora proteccién térmica.

= Servicio continuo con motor parcialmente sumergido.

= Dotacién de 5 m de cable SHUCKO vy flotador paro-marcha automatico.
* Normas de seguridad segiin EN60335-1/ IEC 60335-1/ CEI61-150 / EN60034-1/ IEC 60034-1/ CEI 2-3

Limites de empleo:

» Temperatura max. fluido: +40°C.

= Maximo paso de sélidos: @ 10 mm.

» Maxima profundidad de inmersion: 5 m.

= Nivel de vaciado maximo: hasta 17 mm. del fondo.

= Inmersién minima: 220 mm.

MODELO IPOTENCIA(P:)I m¥h 15 /30 |45 | 60| 75 | 90 | 10.5|12.0(13.2| 15.0 | 16.5 | 18.0
Monofasica kW HP I/min 25 50 75 |100| 125 150 175 200|220 250 275 300
SECURITY 10M | 0.75 1 H metros 16 [155 | 15 | 14 |13.2|122|11.2| 10 |88 | 78 6 45 3




