
 

FUENTE DE LUZ LÁSER ÓPTICA TM-102N 
 

 
 
La Fuente de Luz Láser de alta estabilidad TM102 es un 
instrumento que incorpora una tecnología de control 
avanzada, una elevada potencia de salida, y un bajo 
consumo de funcionamiento 
 
Permite emitir a tres longitudes de onda: 1310nm, 
1490nm y 1550nm. Además puede exportar una variedad 
de frecuencias de modulación (CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz). 
Es ampliamente utilizado en la comunicación óptica, 
medición óptica y sensores de fibra óptica. 

 

 
 

  Características:  
 
-  Gran estabilidad de potencia de salida. 
-  Monitoreo en tiempo real y muestra el nivel de batería, así como advertencia de baja batería.  
-  Gran pantalla LCD y retroiluminación. 
-  Función de apagado automático.  
-  Pilas alcalinas (pilas AAA) . 

 Especificaciones:  

Tipo  TM102N 
Tipo del emisor  FP-LD 
Longitud de onda 1310nm , 1490nm , 1550nm (otras disponibles) 
Conector óptico  FC-ST-SC / APC 
Potencia de salida (dBm)  ≥-7/0dbm @ 1310/1490/1550/1625nm 
Estabilidad de salida (dB)  ± 04 @ 20 ° C @ 15 min 
Frecuencias de modulación  Continua CW, y modulada (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz) 
Tipo de fibra  SM , MM 
Fuente de alimentación  AAA 1.5 V (3 baterías) 
Tiempo de trabajo (h)  40 horas 
Temperatura de funcionamiento ( ° C )  -10~+50 
Temperatura de almacenamiento ( ° C )  -20~+70 
Dimensiones (mm)  125*65*29mm 
Peso (gr)  160 

 


