
 

IDENTIFICADOR DE FIBRA ACTIVA TM-OFI 401 + VFL 
 
 

 
 
 

 Adecuado para fibra de 0,25 mm, 0,9 mm. 3 mm, 
sin necesidad de cambio de mordaza. 

 
 Lleva incorporado un localizador visual de 

fallos de 10 mW. 
 

 Indicador de batería baja. 
 

 Alimentación: 2 pilas alcalinas 1,5V AA. 
 
 

 
 
 

 

 

 
         Válido para distintas fibras 

 
 

 
 
 Detecta señal óptica sin interrumpir el tráfico, 

mostrando la potencia de luz aproximada en el 
núcleo de la fibra. 

 
 Indica la dirección de la señal. 
 
 Detecta distintos tonos ópticos: 270 Hz, 1KHz, y 2 

KHz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Características principales: 

 

  TM-OFI 401 

Rango longitud de onda 900 - 1700nm (SM) 

Tipo de señal 

reconocible* 
CW, 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10% 

Tipo de detector InGaAs 2 uds. 

Tipo de fibra 0.9, 0.25, 3.0 mm  

Sensibilidad * 

1310 nm 
+10dB to -20 dBm (Onda Continua) 

+10dB to -15 dBm (Señal Modulada) 

1550 nm 
+10dB to -30 dBm (Onda Continua) 

+10dB to -25 dBm (Señal Modulada)) 

Indicador LED* Dirección de la señal; frecuencia de la señal (2kHz/1kHz/270Hz); batería baja 

Intensidad de la señal 0 ~ 40 

Temperatura de 

almacenaje 
-20 / +60 Cº, < 90%RH 

Temperatura de 

funcionamiento 
-10 / +50 Cº, < 90%RH 

Alimentación AA x 2 

Dimensiones 230mm x 45mm x 45mm 

Peso  200g 

  

* a  20±3Cº, fibra 0.9mm , con recubrimiento blanco. 

 

Accesorios: 

Standard 

Manual de uso 1 

Certificado de calibración 1 

Estuche 1 

 


