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LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA CABLES “POLYWATER"

Lubricante de gran rendimiento para el tendido o arrastre de cables.
Limpio y facil de usar.

Resulta una alternativa mas limpia que los lubricantes comunes de emulsiones de cera. Este
lubricante esta hecho a base de polimeros solubles en agua. Es un gel transparente blanco,
facil de manejar y aplicar a alambres y cables sin que se escurra o gotee. Se puede quitar de
los cables de forma rapida y limpia antes de realizar una terminacién o empalme.

Este gel espeso y consistente no se licua ni degrada con el envejecimiento, ya sea en
condiciones de calor o frio. Permanece espeso, suave y listo para aplicarse.

Este lubricante tiene un bajo coeficiente de friccién lo cual facilita el deslizamiento del cable.
De esta forma hay menos probabilidades de que el cable se dane debido a la gran fuerza que
se aplica durante el tendido.

Al secarse, se convierte en una pelicula delgada mantiene su lubricidad durante meses
después de su uso inicial.

Caracteristicas mds importantes

- Reduccién maxima de friccion
- Facil aplicacion

- Limpio (no mancha)

- Alto factor de adherencia

- Compatible con todos los cables
- Residuo no combustible



