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CERTIFICADOR RED WIREXPERT 500

Es el comprobador mas asequible para certificacién de cableado LAN de cobre.
Certificacion de cableado avanzado de hasta 500 MHz.

WireXpert 500 es un certificador de cables asequible y actualizable que puede crecer a medida
que lo hacen sus necesidades de certificacién de cables. Invierta hoy solo en las opciones que
realmente necesita y actualice el dispositivo mas adelante si es necesario. Hay diversas
opciones disponibles, desde la certificacién de cables de cobre hasta cables CAT 6A/Clase EA,
un certificador de nivel 1 de fibra 6ptima monomodo y multimodo y un certificador de fibra y
cobre combinado. Las distintas opciones se pueden ampliar mediante una licencia. Por
ejemplo, s1 hoy instala cobre y en el futuro necesita instalaciones adicionales con cableado de
fibra, podria actualizar su certificador de cobre WireXpert 500 a un certificador de cobre y fibra
WireXpert 500-PLUS. Asimismo, si en el futuro necesita una certificacién hasta CAT 8, todos
los modelos se pueden actualizar hasta dicho rango de frecuencia.

Caracteristicas

» Certificacién avanzada hasta 500 MHz

« Certifica segiin normas industriales; Clase D/E/EA Categoria 5e/6/6A

« Cumple los requisitos de precisién TIA e ISO Nivel IIIE

» Certificacién de cables de conexién

e Certificacién de Ethernet industrial con conectividad RJ45 y Ml12, pruebas de conexién
EZ2E

+ Informes ampliados y documentacién

« Certificador asequible para cableado de instalaciones y Ethernet industrial
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Facil de usar y disefio robusto

WireXpert 500 viene equipado con una interfaz de usuario tactil intuitiva que incluye pantallas
LCD brillantes a color disehiadas para un uso industrial e intensivo. El Sistema de Control Dual
(DCS TM), que incluye dispositivos idénticos para la unidad central y las unidades remotas,
permite realizar los ciclos de prueba de forma rapida y sencilla. Independientemente de si lo
utilizan dos técnicos o una Unica persona que trabaje sola, el tiempo de ida y venida entre las
tomas se minimiza.

Rapido y sencillo para lograr la maxima productividad

WireXpert 500 realiza la prueba de certificacién CAT 6A en seqgundos. Ofrece una navegacion
intuitiva a través de los menus de pantalla y genera informes profesionales a través del
software para PC eXport incluido.

Precision probada

WireXpert 500 esta basado en un sistema de medicién verificado de forma independiente por
laboratorios de pruebas de renombre, incluido el ETL.

Prueba de cables de conexién de cobre con WireXpert

WireXpert 500 ofrece una forma eficaz de identificar y registrar rapidamente el rendimiento de
los cables de conexién. Con sus pruebas de doble terminacién faciles y precisas, los kits de
prueba para cables de conexién del WireXpert 500 son aptos tanto para aplicaciones de prueba
en fabricacién como para la inspeccién de entradas en inventario en las instalaciones del
usuario final. Los Kits de prueba para cables de conexién de WireXpert 500 estan disponibles
para verificar cables CAT 5e, CAT 6 y CAT 6A.

WireXpert 500 patch cord test kits are available for testing CAT 5e, CAT 6, and CAT 6A patch
cords.

Prueba de cableado Ethernet industrial

La solucién de prueba para cables de Ethernet industrial del WireXpert 500 incluye Kkits de
adaptadores M12 con configuraciones tanto de canal como de enlace permanente utilizando y
E2E conectores de Ethernet industrial M12 compatibles. También hay disponibles kits de
Ethernet industrial compatibles con interfaces M12 X-Coded, lo que permite probar de forma
efectiva cables de Ethernet industrial de 10 gigabytes.

Prueba de cable coaxial
WireXpert 500 también permite realizar pruebas con cables coaxiales para verificar la

atenuacién, la longitud, la resistencia, el retardo y la pérdida de retorno con adaptadores para
pruebas coaxiales opcionales.
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Gestion de datos profesional con el software eXport

WireXpert 500 incluye el software informatico de generacién de informes eXport. eXport
facilitala gestién de datos y la generacién de informes profesionales y documentos de garantia.
Ademas, el software eXport permite la realizacién de pruebas basadas en listas, un esquema
de etiquetado de cables jerarquico. Con eXport también es posible corregir mediciones
realizadas en un principio con estandares de medicién incorrectos. Con la recertificacién el
operario tiene la posibilidad de aplicar los estandares de medicién correctos a los datos de
forma retroactiva. La integridad de los datos se mantiene gracias a que la fecha de las
mediciones no cambia.

Contenido

e« Unidad LOCAL y REMOTA

» 2x baterias Li-Ion

e 2x Lapiz marcador de pantalla tactil con cordén

« 2Xx cubiertas de pantallas con fijacién mediante iman
« 2x adaptadores de Enlace Permanente hasta CAT 6A
« 2Xx latiguillos de pruebas de Enlace Permanente hasta CAT 6A
« 2x adaptadores de Canal hasta CAT 6A

¢ 1x Pen Drive USB con manual y Software eXport

e 2X auriculares para intercomunicacién

+ 2x adaptadores de alimentacién AC

« 2x cordones de alimentacién

« Certificados de calibracién

+ Guia de inicio rapido

+ Bolsade transporte

Dos pantallas idénticas, una en cada equipo, LOCAL y REMOTO

Tener un display grafico en cada extremo (sistema DCS patentado por Softing), permite ver la
informacién de los resultados en los dos extremos. En caso de que la certificacién la haga un
solo técnico, la pantalla doble le permitira ver si hay algun defecto al hacer la certificacién,
tanto en el extremo LOCAL como en el REMOTO. Por ejemplo, en el Wiremap se observa que
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hay un hilo abierto en el remoto. En un certificador tradicional el wiremap solamente puede
verse si el técnico esta en el lado LOCAL, en el lado REMOTO no se ve nada. Si la medida se ha
iniciado en el extremo REMOTO, en un certificador tradicional habria que desplazarse al equipo
LOCAL, ver cual ha sido el fallo, volver al equipo REMOTO, revisar y reparar €l hilo abierto en la
toma remota y volver a iniciar la medida.

Conclusién: con WireXpert el técnico se ahorra dos desplazamientos. El proceso de
certificacién es mucho mas rapido comparado con cualquier otro certificador.

Display Téactil en equipo LOCAL y REMOTO

La pantalla tactil permite mucha mas agilidad de trabajo que la combinacién de display + teclas
fisicas. El acceso a cualquier opcién es mucho mas directa y mas intuitiva. Por lo tanto la
velocidad de operacién resulta mucho mas agil que con una pantalla + teclado convencionales.
Ademés WireXpert incorpora un lapiz para que resulte mas cémoda la pulsacién.

Localizador de Fallos (solamente en modelos para cobre)

Si, WireXpert también tiene la funcionalidad de localizacién de fallos mediante prueba
ecométrica basada en diafonia TDX y en pérdidas de retorno TDRL. Hoy en dia es obligatorio
tener esta funcionalidad. La velocidad de localizacién es instantanea y el técnico tiene
informacién sobrada para averiguar en qué punto de la instalacién esta el problema.

Almacenamiento en la nube mediante conexién WiFi

Aparte de dos puertos USB y uno Ethernet, WireXpert puede incorporar de forma opcional un
enlace WiFi para poder descargar los resultados de las medidas via radio. Pero no se trata de
un simple interfaz WiFi. Softing ofrece un sistema de almacenamiento en la nube de tal forma
que una empresa que tenga varios grupos de técnicos trabajando en paralelo, cada uno con sus
certificadores, pueden volcar en paralelo los resultados en la nube para que un operario
centralice la recepcién de resultados y se encarque de generar los informes de cada grupo de
trabajo. De esta forma se optimiza el tiempo de prueba y generacién de informes y se ahorra
mucho tiempo. Por cierto, la nube que ofrece Softing pasa a ser propiedad del cliente y no
requiere pagos adicionales ni suscripciones que a largo plazo encarece costes y hace ser
menos competitivo.

Adaptadores de enlace permanente basados en latiguillo (solamente en modelos para cobre)

Los adaptadores de enlace permanente basados en latiguillo han demostrado ser la solucién
mas efectiva y econémica a largo plazo. El latiguillo junto con el conector de pruebas son las
partes mas sensibles cuando se hacen las certificaciones. El conector se desgasta, pero en
paralelo el cable también sufre y muchas veces muere antes que el conector debido a una
torcedura, un pisotén, o por quedarse pillado por una puerta. El latiguillo es un elemento de
bajo coste que puede reemplazarse sin la necesidad de tener que cambiar el adaptador
completo. Sin duda es la mejor opcidn si ademas se requiere que la exactitud de la medida se
mantenga en todo el rango de frecuencias para el que ha sido disefiado.
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Gama completa de adaptadores para cobre (solamente en modelos para cobre)

Softing tiene una gama con mas de 10 adaptadores solamente para aplicaciones de
certificacién de cobre: adaptadores hasta CAT6A, CAT7, CATS, coaxial, Ethernet industrial,
certificacién de latiguillos... y mas de 25 tipos de latiguillos diferentes, también especificos
para certificar cobre. Estamos sequros de que sea cual sea su necesidad de certificacién
tendremos una solucién dentro de nuestra gama de adaptadores + latiguillos.

Gama completa de adaptadores para fibra (solamente en modelos que midan fibra)

Aparte de los adaptadores clasicos para certificacion de fibra monomodo y multimodo (VCSEL
y Encircled Flux), Softing también tiene adaptadores para certificaciéon de conectores
MPO/MTP (Softing fue el primer fabricante en tenerlo). Por supuesto también tenemos un
adaptador que convierte WireXpert en un microscopio para visualizacién y comprobacién del
estado de la superficie de las ferrules de los conectores de fibra éptica.

Generacién jerarquica de etiquetado de cables (Label Based Test)

Cuando llega la hora de certificar los cables instalados en un edificio, hay que darle nombre a
cada uno de los cables que se testea. Sin un nombre que defina claramente la localizacién del
enlace a certificar, el resultado puede ser caédtico. WireXpert implementa varios sistema de
denominacién de cada uno de los cables en base a varias normas. También se incluye un
sistema muy béasico en el que el numero del cable a medir se va incrementando
automaticamente. Sin embargo, cuando hay que certificar todos los enlaces de un edificio no
se puede ir a campo a certificar sin los deberes hechos desde la oficina técnica. Son muchos
puntos a medir y en campo ho se puede perder el tiempo haciendo este trabajo administrativo.
WireXpert cuenta con la aplicacién eXport que corre en PC y que permite generar el nombre de
todos los puntos a certificar en el edificio de forma estructurada. Con esta aplicacién pueden
etiquetarse cientos de puntos en unos pocos minutos.

Certificacioén de redes industriales (solamente en modelos para cobre)

WireXpert permite certificar redes industriales utilizando latiguillos con combinaciones de
conectores TERA, M12 X y MDI12 D. Tanto los adaptadores industriales como los latiguillos
especificos y los limites de pruebas E2E estan disponibles dentro de la gama de soluciones que
ofrece Softing. WireXpert puede certificar cualquier combinacién de segmentos utilizados en
construir enlace E2E.

Certificacién de enlaces acabados en conector macho (solamente en modelos para cobre)

WireXpert también puede certificar enlaces que estén acabados en un conector macho. Tal es
el caso de enlaces que acaban en un dispositivo industrial o del hogar que tenga que estar
conectado de forma permanente, por ejemplo luces que se controlan de forma remota, o
camaras de vigilancia. Para certificar estas redes es necesario utilizar un adaptador de enlace
permanente en un extremo y uno de prueba de latiguillos (Patch cord adapter). Para estas
certificaciones es necesario utilizar los limites especificos de este tipo de instalaciones
(limites de enlaces modulares acabados en enchufe, MPTL).
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Programa de soporte para WireXpert

Para proteger la inversion realizada en un certificador de cable, resulta necesario realizar un
mantenimiento ocasional. Si utiliza su WireXpert de forma continuada y le preocupan los
posibles tiempos de inactividad que puedan ocurrir, ahora ponemos a su disposicién el
programa de soporte XpertCare. XpertCare le ofrece mucho mas que la garantia estandar para
que pueda proteger su inversion de la mejor forma posible.

Generacion de Informes
La aplicacién eXport que se entrega de forma gratuita con WireXpert permite generar

rapidamente un informe detallado o resumido de las certificaciones realizadas. En este link
podra descargar ejemplos de informes generados.



