GUANTES: PROTECCION Y AISLAMIENTO

GUANTES AISLANTES RIESGO ELECTRICO

Confeccionados en latex natural, se clasifican por tipos
segun las tensiones de ensayo que han de soportar.
Cumple Norma EN60903
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GUANTES IGNfFUGOS (ARCO ELECTRICO)

Guantes ignifugos de proteccion térmica.
Confeccionados en género de punto. Protegen de las
guemaduras producidas por la fusién del guante aislante.
Son de uso obligatorio con los guantes aislantes de BT.

GUANTE ANTICORTE Y ANTIVIBRACION "Omnipotent”

Guante con doble recubrimiento contra quimicos,
resistente a la abrasion y el aceite. Acabado en nitrilo
arenoso antideslizante, palma acolchada resistente a
vibraciones, dedos reforzados en la parte posterior de la
mano resistente a impacto. Zonas de alta visibilidad con
tejido que proporciona seguridad y transpirabilidad.

EN388:2016 (resistencias mecanicas): 4443CP CAT II



GUANTES NITRILO

Guante sin costuras, con soporte de poliamida en
color negro.

Recubierto de nitrilo hasta los nudillos. Adecuado
cuando se busca maniobrabilidad, comodidad,
tacto y agarre. No produce bacterias ni mal olor.

EN388:2016 (resistencias mecanicas): 3121X CAT II

GUANTES NITRILO

Son ideales para aplicaciones secas o ligeramente
aceitosas donde se requiera una cierta proteccién
mecanica y altos niveles de tacto durante la
manipulacion.

EN388:2016 (resistencias mecanicas): 4031X CAT II

GUANTE PIEL BOVINO

Guante de piel flor bovino con buen tacto y
flexibilidad (maxima dexteridad nivel 5). Piel muy
suave al contacto con la piel. Construido todo en
una pieza de piel flor bovino extra resistente.
Pulgar en la misma pieza que la palma. Elastico en
el dorso para mayor fijacién, que evita la intrusién
de polvo. Ribeteado en el extremo de la muneca.
Muy buena resistencia a la abrasiéon. Buena
resistencia al rasgado y a la perforacién.

EN388 (resistencias mecanicas): 31321X CAT II



