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EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE DRAGUER SAVER CF

El equipo respiratorio de escape de flujo constante Drager Saver CFpermite una evacuacién segura,
eficaz y sin riesgo en entornos peligrosos. Facil de poner y con un funcionamiento practicamente
automatico.

CUANDO EL TIEMPO ES CRUCIAL

En situaciones de emergencia, las condiciones
pueden empeorar con rapidez. De repente aparecen
humos o vapores toxicos y la tiinica opcién disponible
es una evacuacion rapida. El Saver CF, de gran ‘
visibilidad, se ha disefiado paraadaptarse incluso a ‘
personas con gafas o barba.Al abrirlo, el Saver CF se
activa automdaticamente y comienza a suministrar
flujo continuo de aire respirable. El Saver CF
proporciona al usuario el preciado tiempo adicional
guenecesita para salirdel area de forma segura.
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GRAN VISIBILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES .. -
ADVERSAS L CFI5 s i |

Disponible con una bolsa flexible o un estuche rigido,
el Saver CF es de facil instalacién en pared
estratégicamente en areas potencialmente peligrosas.
Con la bolsa de color naranja brillante cuenta con
paneles fotoluminiscentes y bandas reflectantes para
una mejor visibilidad, incluso en condiciones de poca
luz. El Saver CF es compacto y ligero y puede llevarse
tanto en el pecho como en el hombro. Esta fabricado
con materiales muyresistentes, es lavable, ignifugo y
permite que el agua escurralibremente.

15 MINUTOS DE AIRE VITAL PARA LA CUMPLIENDO LOS ESTANDARES
SUPERVIVENCIA YLASNORMAS
El Saver CF funciona mediante un sencillo sistema El Saver CF cumple con la norma UNE- EN1146:2005
reductor a prueba de fallos con excelentes y cuenta con el certificado de homologacién contra
caracteristicas de lujo, suministrando asiun flujodeaire  incendios de Lloyd’s Register y con el certificado CE
constante hasta el vaciado dela botella. Una alarma detipodeLloyd’s Register. También cumple con el
suena antes de que se agote el suministro de aire. Va convenio SOLAS,Capitulo II-2, con la Directiva sobre
equipado con botellas de 15 minutos de aire respirable. equipos marinos, con la Directiva sobre equipos a
La capucha ignifuga incorpora un amplio visor para presion y la norma ISO 23269-1:2008 y ISO 23269-4:2011. Las
garantizar lamaxima visién periférica. versiones antiestaticas también son adecuadas para

eluso en atmosferas explosivas (ATEX zona 0).



CARACTERISTICAS TECNICAS

15 minutos

260 x 510 x 190 mm (alto x ancho x altura.).

200 bar

35-37 L/min

De -15°C a +60°C

EN1146.2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23629-4:2011, SOLAS capitulo II-2, la directiva relativa a equipos
marinos y la directiva relativa a equipos a presion. Las versiones de funda rigida y bolsa blanda
antiestatica del Drager Saver CF son adecuadas para el uso en atmésferas explosivas (ATEX zona 0).

5,2 Kgr.

3L 200 bar (acero)




