SISTEMAS DE SENALIZACION

CONO PE CON BASE DE CAUCHO

Cono compuesto de dos piezas, la superior de
polietileno de baja densidad y la base de caucho
reciclado.

La estructura superior facilita su colocacién y
recogida.

Peso 1,5 Kg (Base 1,2 Kg — Cono 0,3 Kq)
Base 275 x 275 mm
Altura 500 mm
Banda reflectante | 100 mm
Material Polietileno

CONO POLIPROPILENO DURO
Peso 0,8Kg 0,25Kg
Base 300 x 300 mm 220 x 220 mm
Altura 450 mm 300 mm
Banda reflectante 200 mm 100 mm
Material Polipropileno naranja Polipropileno naranja




BARRAS DELIMITADORAS PARA CONOS

Perfecto para areas de mantenimiento u obras. Restringe €l acceso a la zona. Facil montaje y
desmontaje. Se puede utilizar sobre cualquier cono.

Peso 0,42 Kg

Medidas ? 40 mm x 1,2 m extensiblea 2,1 m

Material Polietileno

Colores Rojo/Blanco o Negro/Amarillo con 6 bandas reflectantes de 12cm

CINTA DE SENALIZACION / BALIZAMIENTO

Utilizado en el marcaje de zonas donde existe peligrosidad o prohibicién. Delimitacién de obras,
eventos publicos, etc.

e Cinta de sefializacion Roja y Blanca 7 cm x 200 m (Galga 200)
e Cinta de sefializacion Roja y Blanca 10 cm x 200 m (Galga 300)
e Cinta de sefializacion Roja y Blanca 10 cm x 200 m (Galga 400)



CINTA CONDUCTOS TELECOMUNICACIONES

Se utiliza para senalar la linea de cables de telecomunicaciones existente al realizar la obra civil.
Asi facilitamos la localizacién y evitamos el dafio de las mismas en futuras reparaciones de otras
lineas de conductos.

e Galga: 300

e Dimensiones: 15 cm x 200 m

e Material: Polietileno de baja densidad verde 75 My
e Impresioén: 1 cara negro

CINTA CONDUCTOS ELECTRICOS

Se utiliza para senalar la linea de cables de eléctricos existente al realizar la obra civil. Asi
facilitamos la localizacién y evitamos el dafio de las mismas en futuras reparaciones de otras
lineas de conductos.

e Galga: 300

e Dimensiones: 15 cm x 200 m

e Material: Polietileno de baja densidad amarillo 75 My
e Impresioén: 1 cara negro



